
СВВДЕТЕЛЬСТВО
№АЦСМ-49-00432

об аттестации сварочных материалов 
в соответствии с требованиями РД 03-613-03

Организация: КоЬс Steel, LTD,
(Japan, Tokyo, 141-8688, 5-Crome, Shinagawa-ku, 9-12 Kita-Shinagawa)

(производитель CM)

Вид аттестации: Периодическая 
Вид CM: Эп 
Марка СМ: LB-52U 
Диаметр, мм: 2,6
ТУ, стандарт на СМ: ТУ 1272-001-2005 
Способ сварки (наплавки): РД, РДН 
Группы основных материалов: 1, 2
Группы технических устройств: ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК

Примечания:

1. В соответствии с данными производителя сварочный материал имеет классификационное 
обозначение - AWS А5Л:Е7016.

2. Характер наплавки - восстановительная.
3. Сварочные электроды LB-52U могут использоваться на объектах ПАО «Газпром» для 

технических устройств НГДО при ручной дуговой сварке покрытыми электродами (РД):
- всех слоев шва труб класса прочности до К54 вкл.;
- корневого слоя шва труб класса прочности до К60 вкл.

4. Аттестация на НГДО проведена с учетом требований «Положения об аттестации сварщиков и 
специалистов сварочного производства, производственной атгестации технологии сварки, 
сварочного оборудования и сварочных материалов на объектах ПАО "Газпром"». Область 
применения на объектах ПАО "Газпром" определяется с учетом записи в Реестре ПАО 
"Газпром".

5. Конкретные условия применения СМ определяются требованиями НД и результатами 
производственной аттестации технологий сварки (наплавки)

Основание: Протокол аттестации № АЦСМ-49-00460 от 09.08.2017 г.
Наименование и юридический адрес АЦСМ-49: ООО "Головной аттестационный центр 
Межрегиональный Национального Агентства Контроля и Сварки", 105005, город Москва, 
улица 2-я Бауманская, дом 5, строение 14.

Президент HAK(^s


